
Kunststof steenstrips voor in de recreatiebouw en woningbouw
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vinyBrick® kunststof steenstrips zijn unieke panelen versterkt met glasvezel. 

Ze zijn tevens voorzien van een speciale coating en leverbaar in panelen 

met en zonder echte zandkorrels. Dit zogeheten Truestone- effect geeft de 

steenstrips een robuuste uitstraling. Hierdoor zijn deze niet van natuurlijke 

stenen te onderscheiden.

De steenstrips kunnen ook gebruikt worden om aan de onderkant van 

chalets het hoogteverschil naar de grond toe dicht te maken. Hierdoor is 

het chassis niet meer zichtbaar.

vinyBrick® kan onder meer gebruikt worden voor nieuwbouw- en 

renovatieprojecten, voor chalets, bungalows, tuinhuisjes, schoorstenen, 

woonarken en woningbouw. De steenstrips voldoen aan de richtlijnen van 

Duurzaam Bouwen (DuBo) en hebben maar liefst 25 jaar garantie. Op de 

coating zit 5 jaar garantie.
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Steenstrip grijze voeg

product art.nr. omschrijving verpakking kleur

420* steenstrip 
1140 x 430 mm
voorzien van grijze voeg

4,9 m² p/pak 
10 pl p/pak
15 pak p/pallet

wit, rood
geel
antraciet, rustika

421 hoekstuk
45 x 45 x 420 mm
voorzien van grijze voeg

25 stuks wit, rood
geel
antraciet, rustika

Steenstrip korrelstructuur

product art.nr. omschrijving verpakking kleur

425* steenstrip korrelstructuur
1140 x 430 mm

4,9 m² p/pak 
10 pl p/pak
15 pak p/pallet

wit, rood, antraciet
geel

426 hoekstuk korrelstructuur
45 x 45 x 420 mm

25 stuks wit, rood, antraciet
geel

Afwerkprofielen

product art.nr. omschrijving verpakking kleur

467 startprofiel
51 x 14 x 1 mm

10 x 3 m¹ aluminium

423 ventilatieprofiel
50 x 25 x 2,0 mm

20 x 5 m¹ wit, zwart

Accessoires

product art.nr. omschrijving verpakking kleur

366 bevestigingsschroeven
3 x 40 mm

500 st rvs

367 bevestigingsschroeven
3 x 40 mm

100 st rvs
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 alleen per volle verpakking + levertijd (ca. 4 weken)      * alleen per pak te bestellen

Belangrijk

Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de “Grondslagen 

van het constructief ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode”, 

in acht genomen te worden.



Bescherm en verfraai
woningen en chalets

Kenmerken
• Natuurlijke uitstraling

• Licht van gewicht

• Zeer slagvast

• Eenvoudige montage

• Makkelijk te verwerken

• Onderhoudsarm

www.milin.nl/vinybrick
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